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1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie zarejestrowane w IChPW
w Zabrzu w dniu z dn. 15.06.2020r. z firmy DOMER SIERECKI SP.J., ul. Sienkiewicza 45a,
63-300 Pleszew.

2. Wprowadzenie, zakres i cel pracy

W ramach zlecenia przeprowadzono badania energetyczno-emisyjne kotta c.o. typu
KGP-10" o mocy 10 kW opalanego peletami drzewnymi. Badania kotta zostaty
przeprowadzone zgodnie z nastepujgcymi procedurami i normami obowigzujgcymi
w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki:

- Q/LS/01/D:2018 ,Oznaczanie sprawnosci energetycznej”,

— Q/LS/02/D:2018 ,Oznaczanie stezen zwigzkéw emitowanych w gazach odlotowych
i technologicznych”,

— PN-EN 303-5:2012 Koty grzewcze -- Cze$¢ 5: Kotty grzewcze na paliwa state
Z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 = 5.10),

— PN-ISO 10396: 2001 ,Emisja ze zrédet stacjonarnych. Pobieranie prébek do
automatycznego pomiaru stezenia sktadnikow gazowych”.

Badania prowadzone w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki wg norm:
PN-EN 303-5:2012, PN-ISO 10396: 2001 i procedur Q/LS/01/D:2018, Q/LS/02/D:2018 sa
objete zakresem akredytaciji. Certyfikat Akredytacji PCA AB 081,

3. Przebieg badan
3.1.  Charakterystyka techniczna badanej jednostki kottowej

Badany kociot c.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kW z automatycznym podawaniem paliwa
nalezy do niskotemperaturowych, stalowych  kottéw wodnych,  przeznaczonych
do uktadéw otwartych, przystosowanych do spalania peletéw drzewnych. W kotle tym do
komory spalania podawany jest strumien powietrza za pomocg wentylatora nadmuchowego,
ktory sterowany jest za pomocg sterownika kotta. Wentylator ten zasysa powietrze
Z otoczenia kotta (pomieszczenia, w ktorym zainstalowany jest kociof) i wttacza do komory
powietrznej palnika. Z komory powietrznej poprzez dysze umiejscowione w palniku,
powietrze doprowadzane jest do paliwa znajdujacego sie w komorze spalania palnika
i nastepuje proces spalania paliwa w utleniaczu. Paliwo - pelety drzewne, transportowane sg
ze zbiornika paliwa spiralg transportowg napgdzang przez uktad motoreduktora, ktérego
pracg steruje sterownik kotta. Nastepnie paliwo trafia do przewodu, w ktérym za pomocg
podajnika $limakowego przetransportowane zostaje do komory spalania palnika. Kociot
posiada poziomy ptytowy wymiennik ciepta. Automatyczna regulacja wydajnosci cieplnej
kotta realizowana jest przez elektroniczny regulator temperatury. Regulator ten steruje praca
pompy obiegu wody, pompy cieplej wody uzytkowej (C.W.U.), zapalarki, podajnikiem
gtownym oraz podajnikiem dodatkowym paliwa (podajnik w palniku). Kociot izolowany jest
weing mineralng ostonieta malowang blacha stalowa.

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotla c.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kW
oraz pordwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
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3.2. Wybor reprezentatywnych probek

Probka reprezentatywna dostarczona do badar przez Zleceniodawce zostata przez
niego wybrana zgodnie z PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.1.2. Wybor kotta grzewczego do badan
| jego wyposazenia; 5.1.3. Stan kotla grzewczego oraz 5.1.4. Badania typu. Zleceniodawca
wytypowat do badar kociot ¢.o. typu: ,KGP-10" o mocy 10 kW.

3.3. Miejsce badan

Badania zostaty przeprowadzone na stanowisku badawczym w Laboratorium

Technologii Spalania i Energetyki dziatajgcego w strukturze Instytutu Chemicznej Przerébki
Wegla w Zabrzu.

3.4. Personel nadzorujacy i przeprowadzajgcy badania

Badania zostaty przeprowadzone przez pracownikow Laboratorium:

— Kierownik badan: mgr inz. Piotr Hrycko (z-ca kierownika Laboratorium Technologii
Spalania i Energetyki),

— Pomocnik techniczny: Zygmunt Kaminski, Michat Panczyk,

— Nadzér nad wykonaniem badan w Laboratorium Gazéw Przemystowych i Produktéw
Weglopochodnych: dr Roksana Muzyka (kierownik Laboratorium Gazéw Przemystowych
i Produktéw Weglopochodnych),

— Nadzér nad wykonaniem badan w Laboratorium Paliw i Wegli  Aktywnych:
dr hab. inz. Marcin Sajdak (kierownik Laboratorium Paliw I Wegli Aktywnych),

— Nadzor nad wykonaniem badar w Laboratorium Technologii Spalania | Energetyki oraz

koordynacja pracy: dr inz. Katarzyna Matuszek (kierownik Laboratorium Technologii
Spalania i Energetyki).

3.5. Szczegdtowa charakterystyka jednostki wytypowanej do badan

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotfa c.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametrow z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
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Kociot c.0. ,,KGP-10” 0 mocy 10 kW

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotta c.o. typu ,KGP-10" o mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzgdzenia (UE) 2015/1189
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Palnik

Producent: PANCERPOL sp. j., Producent podajnikéw slimakowych, ul. Szatasowizna 22,
42-530 Dabrowa Gérnicza

Typ: HT Pellhard 14 kW

Tabliczka znamionowa:

DOMER SIERECKI SP. J., ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew
NIP: 608-010-76-76, tel. 502 027 514

Typ kotta KGP-10
Numer seryjny P/1/2020
Miesigc i rok budowy 06-2020

Okreslone przez akredytowang jednostke badawczg:

Badania energetyczno-emisyjne wg. PN-EN 303-5-2012 przeprowadzita jednostka
<l = AB 081
badawcza posiadajaca nr akredytacji

Badania wykonano dla paliwa:

- nazwa handlowa Pelet drzewny

- klasa paliwa wedtug Rozdziatu 1 normy 303-5-:2012 c
Zawartosc wilgoci w paliwie (stan roboczy) <12 %
Zawartosc popiotu w paliwie (stan suchy) <0,5 %
Zawartos¢ czgici lotnych w paliwie (stan suchy) - %
Warto$c¢ opatowa paliwa (stan suchy) =17 MJ/kg
Nominalna moc cieplna 10 kw
Zakres mocy cieplnej 2,9+9,3 kw
Klasa kotta 5

Wspdtczynnik  efektywnosci energetycznej kotla (EEl) wg ROZPORZADZENIA 117
DELEGOWANEGO KOMISII (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r.

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotta c.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 KW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
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Spetnienie wszystkich kryteriéw zawartych w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE)

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. tzw. ~ekoprojekt” Tak

Pozostate parametry techniczne kotta c.o.:

Maksymalne dopuszczalne ciénienie robocze 0,2 MPa

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza 95 °C

Pojemnosé wodna 50 |

Zasilanie elektryczne:

- hapiecie ~ 230 \

- czestotliwosé 50 Hz

- nateienie pradu 0,00002-6,3 A

- pobdr mocy 0,0041-0,041 W
UWAGI / OSTRZEZENIA

Spaliny wydobywajgce sie z zatkanego komina s3 niebezpieczne. Komin i tacznik nalezy utrzymywac w czystosci; powinny

one by¢ czyszczone zgodnie z instrukcjg dotfaczong do kotta. Kanaty spalinowe kotta powinny by¢ utrzymywane w
czystosci — czyscié wedtug wskazar w instrukcji obstugi. Nalezy stosowac jedynie zalecane paliwa. Nalezy przestrzegac

instrukcji obstugi.

Wentylator:

Typ: WPA 07

Moc: 34 W

Data produkciji: 2018
Napiecie: 230 V
Czestotliwos¢: 50 Hz

Wydatek max: 160 m3/h
Sprez max: 280 Pa

Producent: M PLUS M Fraszczak M. Kruk E.
Sp.J. 62-300 Wrzesénia, Obtaczkowo 148

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotta c.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
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Motoreduktor:

Producent: ZD Motor Polska ul. M.
Sktodowskiej-Curie 101E 87-100 Torun,
Polska

Typ: 3IK15GN-CPT

Sterownik:

Producent: Brager Sp. z 0.0. ul. Rolna 11
63-300 Pleszew

Typ: HT-tronic 900

4. Badania energetyczno-emisyjne

4.1.  Parametry pracy kotta

Tablica 4.1.1. Parametry pracy kotta c.o. ,KGP-10” o mocy 10 kW
na podstawie instrukcji obstugi

Parametry kotta c.o.: ,KGP-10" i
A 0 mt:ot:?:F nominalnej 10 kW Jednostka Wartosé
1 | Moc nominalna kW 10
2 _| Wymagany cigg kominowy Pa -10
3 | Sprawnosé % >89
4 | Dopuszczalne paliwo -

Pelet drzewny

Gabaryty (wymiary) kotta

; mm 490
5 szerokosé min 490
wysokosé
6 | Masa kotla kg 250
7 | Objetos¢ zasobnika paliwa m3 b.d.
8 gfl!)aigranjlﬁgnokrotnego zatadunku paliwa do kg b.d.
9 | Pojemnos$¢ wody w kotle I 50
10 | Maksymalna temperatura pracy °C 95
11 | Dopuszczalne ci$nienie pracy bar 2,0

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotta c.0. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
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4.2. Program badan i opis paliwa do badan

Program badar obejmowat testy i sprawdzenie spetnienia wymagan okreslonych w pkt.
4.4. ,Wymagania cieplne” normy PN-EN 303-5:2012. Badania kotta c.o. typu: ,KGP-10"
0 mocy 10 kW zostaty przeprowadzone podczas spalania peletéw drzewnych (tablica 4.2.1)
zgodnie z PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.3 Paliwo do badan.

Tablica 4.2.1. Sktad chemiczny i parametry paliwa, ktérego uzyto podczas badan kotta c.o.
typu: ,,KGP-10” o mocy 10 kW

Nr | Parametr Symb. | Jedn. p‘:’;’;‘ft':u
1 foabv;irzt;ic wilgoci w stanie W % 67
2 | Zawartos¢ wilgoci Ve % 7.8
3 | Zawartosc¢ popiotu A2 % 0,4
4 | Zawartos¢ popiotu A % 0,4
5 | Czesci lotne \fdaf % 84,36
6 | Zawarto$¢ wegla Ca % 47,3
7 | Zawarto$¢ wodoru Hz3, % 5,62
8 | Zawartos¢ siarki 53 % <0,02
9 | Zawarto$é azotu N3, % 0,11
10 | Zawartosé tlenu O3y % 38,75
11 | Ciepto spalania Q3 J/g 18586
12 | Wartos¢ opatowa Q3 Jig 17169
13 \F#c\:g{;tgzéf n::palowa w stanie Qr J/g 17403

4.3. Opis stanowiska badawczego

Badania i pomiary zostaty przeprowadzone na stanowisku badawczym w Laboratorium
Technologii Spalania i Energetyki dziatajgcego w strukturze Instytutu Chemicznej Przerébki
i Wegla w Zabrzu.

Urzadzenia pomiarowe uzyte podczas badania kotta spetniaja wymagania zawarte
w PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.2. Przyrzady pomiarowe i metody pomiardw.

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5.2012 (pkt 5.7-5.10) kotta c.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
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4.4. Metodyka badan

Badania przeprowadzono zgodnie z Norma: PN-EN 303-5:2012 pkt.:
5.1. Warunki wykonywania badan
5.2. Przyrzady pomiarowe i metody pomiaréw
Stezenie pytu ustalono metoda grawimetryczng (filtracyjng) zgodnie z procedurg wewnetrzna
Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Q/LS/02/D:2018, norma PN-Z-04030-7
Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Pomiar stezenia i strumienia masy
pytu w gazach odlotowych metodg grawimetryczna oraz wytycznymi przedmiotowej normy

w tym pkt. 5.9.2. Kociot grzewczy zasilany paliwem automatycznie
5.3. Paliwo do badan

5.7. Wykonanie badan cieplnych

5.8. Wyznaczenie obcigzenia cieplnego i sprawnoéci ciepinej kotta, pkt. 5.8.5. Wyznaczenie
zuzycia pomocniczej energii elektrycznej

5.9. Wyznaczenie wielko$ci emisji zanieczyszczen

5.10. Obliczenia

oraz normg PN-ISO 10396:2001.

4.5. Wyniki badan
4.5.1. Wyniki badan kotta c.0. ,KGP-10" o mocy znamionowej 10 kW

W trakcie badan kotta c.o0. ,KGP-10" o mocy znamionowej 10 kW parametry pracy kotta
ustawiono na sterowniku w nastepujacych konfiguracjach:

» Dla pracy z mocg nominalng (test 1)
moc - 14,3 kW
dawka - 10,4 kg/h
ustawienie wentylatora — 30%

» Dla pracy z mocg minimalng (test 2)
moc - 5,5 kW
dawka - 10,4 kg/h
ustawienie wentylatora — 13%

Tablica 4.5.1.1. Zestawienie zmierzonych wartosci i bilans ciepliny kotta c.o. typu ,KGP-10”
O mocy znamionowej 10 kW podczas badan bilansowych przy spalaniu peletéw drzewnych

»MOoC »MOC
Nr Opis Skrot Jednostka nominalna” minimalna”
(test 1) (test 2)

Pelety drzewne (paliwo wg. tablicy 4.2.1.)

1 Zawartos¢ wilgoci

T, L+)
w stanie roboczym Wi b B G
Wartoé¢ opatowa :
2 w stanie roboczym Qi kd/kg 17403 17403
Strumien paliwa podawany
3 do spalania B kg/h 2.1 0,7
Parametry powietrza
4 | Temperatura otoczenia fot °C 23,7 24,0
5 | Wilgotnos¢ @ % 72,0 59,3
6 | Cisnienie atmosferyczne Pat hPa 976,1 975,0

Parametry wody
| Temperatura nadolociedo |t | °oC | 61,22 | 70,80

-~

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-52012 (Pkt 5.7-5.10) kotta c.o. typu ,KGP-10" o mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
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kotta
Temperatura na wylocie
8 S laia t2 °C 72,29 74,30
e Vw m3/h 0,72 0,72
Gl s i M kg/h 705,0 702,6
Parametry spalin
10 | Temperatura spalin tsp o0 120,1 87,6
11 | Cigg kominowy Pk Pa -10,0 -5,0
12 | Stezenie CO> CO2 % 9,69 6,92
13 | Stezenie Oz 02 % 10,86 13,9
14 | Stezenie CO CO mg/m?3y, 430,5 101,7
15 | Stezenie SO» SOz mg/m3y 0,0 0,0
16 | Stezenie NO NO mg/m?3, 90,8 67,1
Stezenie pytu wg 5
17 | PN-EN 303-5:2012 oraz B m%’r)" ; (0209530) (02;630)
(masa prébki $lepej) 9 j '
18 | Stezenie OGC OGC mg/m3, 2.1 2,2
Pozostatosci po spalaniu
19 | Strumien popiotu lotn. Ga ka/h - -
20 | Strumien zuzla Gs kg/h 0,010 0,003
21 | Czesci palne w zuzlu ba % 32,8 37,4
22 | Czesci palne w popiele bs % - -
Bilans energetyczny
23 | Strumien spalin Mms gls 6,9 31
24 | Lambda A - 2,06 2,94
25 | Strata kominowa (fizyczna) Lk % 7,52 6,70
Strata niezupetnego 5
26 spalania co v 0,23 0,08
Strata niecatkowitego 5
27 spalania Cc Yo 0,30 0,36
28 | Strata do otoczenia Cot % i alrg 2,25
29 | Sprawno$é n % 90,8 90,6
30 | Moc kotta (z wody) Q kW 9,26 2,93
Wzgledne cieplne
2 obciazenie kotta Q/Qan ® 92,6 29,3
Emisja
32 | Emisja CO Eco g/GJ 2254 76,1
33 | Emisja SO» Esoz g/GJ 0,0 0,0
34 | Emisja NOx Enox g/GJ 72,9 76,9
35 | Emisja pytu Est g/GJ 15,4 18,6
36 | Emisja OGC Eocc g/GJ 14 1,6
37 | Emisja CO2 Ecoz kg/GJ 100,0 102,0
Zawarto$¢ CO:z przeliczona CO:2
38 | ha 10% 0 (10% O2) 4 108 10,72
Stezenie CO przeliczone CO a
39 na 10% O (10% O2) mg/m3, 4671 1875
Stezenie SO2 przeliczone SO
40 | ha'10% 02 (10% Op) | M9/MP 0.0 0.0
Stezenie NOx przeliczone NOx 3
41 na 10% O (10% O2) mg/m3, 1511 159,2
Stezenie pylu wg S
42 | PN-EN 303-5:2012 (100/”0 ) mg/m3, 31,9 38,5
przeliczone na 10% 02 e
Stezenie OGC przeliczone OGC 3
43 | ha10% 02 (10% 0) | MIM 2.3 34

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotta c.o. typu ,KGP-10" o mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
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Zuzycie energii elektrycznej

Zuzycie energii elektrycznej
44 na potrzeby wiasne el kW 0,0410 0,0250
Zuzycie energii elektrycznej
45 | na potrzeby wiasne w trybie Pss kW 0,0041
czuwania
4.6. Poréwnanie osiggnietych parametréw energetyczno-emisyjnych kotta c.o. typu: ,KGP-

10" 0 mocy 10 kW z kryteriami Dyrektywy

Uzyskane z testow podstawowe
.KGP-10" 0 mocy 10 kW poréwnano z k

(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w s
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesien

dla kottbw na paliwo state, tablica 4.6.1.
wspbtczynnika efektywnosci energetycznej

kotta c.o. typu: ,KGP-10" 0 mocy 10 kW z a
peletami drzewnymi, wg ROZPORZADZENIA

Tablica 4.6.1. Poréwnanie osi
kotta c.o. typu ,,KGP-10”

*kryteria obowigzujace od 1 stycznia 2020 . (wg zat
**emisje dotyczace sezonowego ogrzewania po
warunkach — w temperaturze 0°

ryteriami zawart

z kryteriami tzw. ,,Ekoprojektu”

i Wartosé

Parametr Kryteria parametru
Wytworzone cieplo uzytkowe przy ) 93
Znamionowej mocy cieplnej, Pn, kW ;
Wytworzone ciepio uzytkowe przy 30 ) 29
% znamionowej mocy cieplnej, Pp, kW :
Sprawnos¢ uzytkowa przy ) 840
Zznamionowej mocy cieplnej, nn, % i
Sprawnos¢ uzytkowa przy 30 % ) 83.9
Znamionowej mocy cieplnej, np, % !
Sezonowej efektywnosc¢ energetyczna >75 78.8

: 5 SR 2 )
| ogrzewania pomieszczen ns, %
**Emisja OGC, Esocc, mg/m3, <20 3,2
**Emisja CO, Esco, mg/m?3, <500 203,9
**Emisja NOx, Esnox, mg/m?3, <200 158,0
“*Emisja pytu, Espm, mg/m3, <40 37,5

KOMISJI (UE) 2015/1189)

,ekodesign” - czyli tzw. ,Ekoprojektu”

parametry energetyczno-emisyjne kotta c.o. typu:
ymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI
prawie wykonania dyrektywy Parlamentu
iu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu
W tablicy 4.6.2 przedstawiono wartos¢
(EEI) oraz klase efektywnosci energetycznej
utomatycznym zatadunkiem paliwa zasilanego
DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187.

agnietych podstawowych parametrow energetyczno-emisyjnych
0 mocy znamionowej 10 kW zasilanego peletami drzewnymi

gcznika Il ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189)
mieszczen w przeliczeniu na 10 %
C i przy ci$nieniu wynoszacym 1013 milibaréw (zatacznik |

Oz w standardowych
Il ROZPORZADZENIA

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami R

-13-

5.10) kotta c.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kW
ozporzadzenia (UE) 2015/1189




Centrum Badan Technologicznych

Tablica 4.6.2. Osiagniety wspétczynnik efektywnosci energetycznej (EEI) oraz klasa
efektywnosci energetycznej kotta c.o. typu ,KGP-10” 0 mocy znamionowej 10 kW zasilanego
peletami drzewnymi*

Wartosc
Parametr Jedn. parametru
Wspélczynnik efektywnosci ] 117
energetycznej kotta (EEI)*
Klasa efektywnosci ) A+
energetycznej

*wg ROZPORZADZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 . uzupetniajgce dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla kotiow na paliwo state
i zestawow zawierajacych kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia sloneczne

4.7. Sprawdzenie wybranych wymagan normy PN-EN 303-5:2012

Badania kotta c.o. typu: ,KGP-10" o mocy 10 kW z automatycznym podawaniem paliwa
pod katem wymagan i oceny spetnienia wymagan w pkt. 5.8.2. Wyznaczenie nominalnej
mocy cieplnej i 4.4. Wymagania cieplne oraz punkt 7 normy PN-EN 303-5:2012 zostaty
zamieszczone w tablicy 4.7.1.

Tablica 4.7.1. Badania i ocena wedtug wytycznych normy PN-EN 303-5:2012 kotta c.o.
typu ,,KGP-10” z automatycznym zatadunkiem paliwa o mocy znamionowej 10 kW

Nr Punkty normy Wymagania Ocena

PN-EN 303-5:2012 (dane Producenta) n(l';‘g;{ﬂ"::gﬁe :

Punkt 5.8.2. Wyznaczenie nominalnej mocy
cieplnej.
1 5.8.2. (dane Producenta: 10 kW)

Wedtug normy: + 8% Qn (dla mocy 10 kW
podanej przez Producenta: + 0,8 kW)

spetnione:
9,3 kW (z badan)

Punkt 4.2.2. Sprawno$¢ cieplna kotla oraz
punkty 5.7. Wykonanie badan cieplnych,
5.8. Wyznaczenie obcigzenia cieplnego
i sprawnosci cieplinej kotta 5.9 Wyznaczenie

- ST : . spetione
2 442, wielkosci emisji zanieczyszczen 90,8 % (z badan)

(dane Producenta: n > 90,0 %)

Wedtug normy wzor (1): n = 88,0 % - klasa 5

Punkt 4.4.3. Temperatura spalin wylotowych.
Dla  kottow  grzewczych, w  ktérych
temperatura  spalin wylotowych  przy
nominalnej mocy cieplnej przekracza spetnione pod warunkiem

temperature otoczenia o mniej niz 160 K, umieszczenia przez
3 4.43. producent powinien podaé¢ informacje Producenta w DTR

dotyczgce wykonania komina, w celu informacji dotyczgcych

zapobiegania mozliwosci osadzaniu sie wykonania komina

sadzy, niewystarczajgcego ciggu

kominowego i kondensacji w kanatach

spalin.

Tsp =120,1°C

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotla c.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
i
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Tot=23,7°C
Tsp-Tot = 96,4 °C

Punkt 4.4.4. Ciag spalin. Producent powinien
poda¢ minimalny ciag na wylocie spalin
niezbedny dla prawidiowej pracy.

Punkt 57.1. Podczas badan kotla .
grzewczego srednie ci$nienie spalin nie spelmong fia mocy
powinno rozni¢ sig od wartosci podanej nominalnej
rzez producenta wiecej niz o +3 Pa. -0,10 mbar

4 44.4.

(dane Producenta: pk = -0,10 mbar)

Punkt 4.4.6. Minimalna moc cieplna. i punkt
5.8.3. Wyznaczenie minimalnej mocy :
5 446 cieplnej. Sgeé”}'(‘\”{}e
(dane Producenta: -/-) ’

Wedtug normy Qmin< 30%Qn

Punkt 4.4.7. Graniczne wartoéci emisji oraz
punkty 5.7 Wykonanie badan cieplnych 5.9
Wyznaczenie wielkosci emisji

zanieczyszczen i 5.10 Obliczenia ;
447 spetnione

tablica 6 Wedtug normy Badanie klasa 5

CO < 500 mg/m?, CO = 467,1 mg/m?,
Qn OGC = 20 mg/m?, OGC = 2,3 mg/m?,
Pyt < 40 mg/m?, Pyt = 31,9 mg/m?,
Q.. CO =500 mg/m?, CO = 157,5 mg/im?,
™ | OGC = 20 mg/m?, OGC = 3,4 mg/m?,

Ogélna ocena wynikéw badan:

Kociot c.o. typu ,,KGP-10” 0 mocy 10 kW

7 | PN-EN 303-5:2012 zasilany peletami drzewnymi

speinia kryteria sprawnosci cieplnej i wymagania w zakresie emisji
wedtug normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5

8 Punkt 7.1. Postanowienia ogdlne spetnione
Punkt 7.2. Informacje na tabliczce ;

? 7. Znamionowej speinione

10 Punkg 7.3. Wymagania dotyczace tabliczki speinione
Znamionowej

5. Podsumowanie

Wyniki badan w tym dokumencie odnosza si¢ wytgcznie do badanego kotta c.o. typu:
WKGP-10" 0o mocy 10 kW zasilanego peletami drzewnymi. Kociot ten spetnia kryteria
sprawnosci cieplnej i emisji wedtug normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

Z poréwnania uzyskanych podczas testéw, podstawowych parametréw energetyczno-
emisyjnych kotta c.o. typu: ,KGP-10" o mocy 10 kW z kryteriami zawartymi
w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE w odniesieniu do
wymogow  dotyczacych  ekoprojektu dla  kottéw na paliwo state  wynika,
iz kociot ten spetnia wszystkie konieczne kryteria. Badane urzadzenie spetnia kryteria

w zakresie sezonowej sprawnosci energetycznej i sezonowej emisji OGC, CO,
NOy oraz pytu.

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotfa c.0. typu ,KGP-10" o mocy 10 kW
oraz poréwnanie uzyskanych parametréw z kryteriami Rozporzadzenia (UE) 2015/1189
=15 -



INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZEROBK| WEGLA
ul. Zamkowa 1 « 41-803 Zabrze

II:".II tel. centrala 32 271 00 41 » fax 32 271 08 09

NIP 648 000 87 65 « REGON 000025945 « KRS 0000138095

\\\‘\\npl'”% f

w0

LABORATORIUM TECHNOLOGI SPALANIA | 7\
| ENERGETYKI WB00T
5 llos¢ stron: 2
RAPORT Z BADAN NR: 106/LS/2020 Strona: 1
llos¢ zatacznikow: -
Zleceniodawca: DOMER SIERECKI SP.J., ul. Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Nr umowy/zlecenia: 31.20.429
Opis i nr badanej probki:  kociot ¢.o. typu ,KGP-10" 0 mocy 10 kKW, nr probki LS/15221/20
Data przyjecia probki: 17.06.2020
Data wykonania badan:  17.06.2020 + 21.07.2020
Rodzaj badania / metoda badania Symbol | Jedn. z Wart9§é =
niepewnos¢ pomiaru
Sprawnos$¢ energetyczna 5
wg Q/LS/01/D:2018 n % 920 £ 20
Sprawnos$¢ energetyczna K
wg PN-EN 303-5:2012 n o %08 £ 20
Temperatura wody na doptywie %
wg PN-EN 303-5:2012 e o LN
Temperatura wody na odptywie o
wg PN-EN 303-5:2012 bz G Ree = G
Strumien objetosci wody !
wg PN-EN 303-5:2012 Vi I/min 11,997  + 0,001
Strumien masy wody
wg PN-EN 303-5:2012 G kgh | 7050 = 0.1
Strumien masy paliwa
wg PN-EN 303-5:2012 B kg/h 211 £ 009
Temperatura spalin
wg PN-EN 303-5:2012 tp ¢ 1204 = 16
Cisnienie spalin
wg PN-EN 303-5:2012 Pk Pa -10,0 +: 04
Moc cieplna
wg PN-EN 303-5:2012 Qun kW 926 + 166
Temperatura powietrza
wg PN-EN 303-5:2012 tot c 237 = 04
Moc czynna elektryczna - praca
Moc czynna elektryczna — w stanie gotowosci Py KW 0,0041 + 0,0002

ruchowej, wg PN-EN 303-5:2012

[
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ABOBT
. llo&¢ stron: 2
RAPORT Z BADAN NR: 106/LS/2020 Strona: 2
llo¢ zatgcznikdw: -
Zleceniodawca: DOMER SIERECKI SP.J., ul. Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Nr umowy/zlecenia: 31.20.429
Opis i nr badanej probki:  kociot c.o. typu .KGP-10" o mocy 10 kW, nr probki LS/15221/20
Data przyjecia probki: 17.06.2020
Data wykonania badan:  17.06.2020 + 21.07.2020
Rodzaj badania / metoda badania Symbol | Jedn. . Wart?'éc -
niepewnos¢ pomiaru
Tlen A Zoz % 10,86 £ 0186
Stezenia zwigzkow
emitowanych Ditlenek wegla A Cco2 % 969 + 023
w spalinach podczas
badan kottéw grzewczych a
na paliwa stale wg Tlenek wegla A Cco mg/m3y 430,5 - 95
PN-EN 303-5:2012 .
vy Ditlenek siarki A | Csoz |mgmd| o000 -
PN-ISO 10396:2001
Tlenek azotu A Cno mg/m3y 90,8 93
Stezenia zwigzkow
emitowanych OoGC A Cocc mg/m?3, 24 £ 0,9
w spalinach podczas
badan kottéw grzewczych
na paliwa state wg 3 3
wg PN-EN 303-5:2012 Pyt A Ceyt mg/m3y 294 =

Powtarzalno$¢ wynikéw oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury,
Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla k=2 i poziomu ufno

nie uwzgledniono sktadowej

A —metoda objeta zakresem akred

wg ktorej parametry sg oznaczane.

Sci okofo 0,95. W oszacowaniu niepewnosci pomiaru
dotyczacej etapu pobierania probek.

ytacji; N — metoda nie objeta zakresem akredytacji

1) Wynik poza zakresem akredytacji (zakres akredytacji SO2: 25,0 — 1490 mg/m?)

Uwagi odnosnie pobrania probek:
Za pobieranie probki, jej reprezentatywnosé i dostarczenie odpowiada Zleceniodawca.

Zleceniodawca pobrat probke zgodnie z norm

8 PN-EN 303-5:2012, pkt. 5.1.2: 5.1.3i 5.1.4. Stan dostarczonej probki prawidtowy.

Inne uwagi:

Test energetyczno-emisyjny nr LS/15221/20/A, paliwo nr LS/15212/20
Tekst podkreslony — informacje podane przez klienta.

Przedstawione wyniki badar odnosza sie wytgcznie do wymienionych w Raporcie obiektdw badari. Bez pisemnej zgody Laboratorium

w zadnym przypadku Raport nie moze byc powielony inaczej, jak tylko w cafosci,

Sprawdzit:

.. Autoryzowat:
Instytut Chemicznej Przerébki Wegla ut Chemicznej Prze
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AB 081
= llos¢ stron: 2
RAPORT Z BADAN NR: 107/LS/2020 Strona: 1
llos¢ zatacznikow: -
Zleceniodawca: DOMER SIERECKI SP.J., ul. Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Nr umowy/zlecenia: 31.20.429
Opis i nr badanej probki:  kociot c.o. typu KGP-10" 0 mocy 10 kW. nr prébki LS/15221/20
Data przyjecia probki: 17.06.2020
Data wykonania badan:  18.06.2020 + 21.07.2020
Rodzaj badania / metoda badania Symbol | Jedn. niepe\,::rotgg‘:)oimiaru
Sprawnos¢ energetyczna b
wg Q/LS/01/D:2018 n 7 29 = 20
Sprawnos¢ energetyczna g
wg PN-EN 303-5:2012 n L 206 & 20
Temperatura wody na doptywie
wg PN-EN 303-5:2012 b °C | 7080 002
Temperatura wody na odptywie
wg PN-EN 303-5:2012 ez [ Ml = 042
Strumien objetosci wody :
wg PN-EN 303-5:2012 Vw I/min 11,994 + 0,001
Strumien masy wody
wg PN-EN 303-5:2012 G | kol | 7026 = O
Strumien masy paliwa
wg PN-EN 303-5:2012 B kg/h | 067 0,03
Temperatura spalin
wg PN-EN 303-5:2012 tep = 816 + 12
Cisnienie spalin
wg PN-EN 303-5:2012 P Fa = & B2
Moc cieplna
wg PN-EN 303-5:2012 G W | 2se.  x ET
Temperatura powietrza
wg PN-EN 303-5:2012 ik = 20 & 04
Moc czynna elektryczna - praca
Moc czynna elektryczna — w stanie gotowosci B KW 0,0041 + 00002

ruchowej, wg PN-EN 303-5:2012
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LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA @,ﬂ,f'l“\\u\& ‘ ns.n_u
| ENERGETYKI i
. llos¢ stron: 2
RAPORT Z BADAN NR: 107/LS/2020 Strona: 2
llos¢ zatgcznikow: -
Zleceniodawca: DOMER SIERECKI SP.J., ul. Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Nr umowy/zlecenia: 31.20.429
Opis i nr badanej prébki:  kociot c.0. typu KGP-10" o mocy 10 kW, nr prébki LS/15221/20
Data przyjecia probki: 17.06.2020
Data wykonania badan:  18.06.2020 + 21.07.2020
. ! : 56 +
Rodzaj badania / metoda badania Symbol | Jedn. s Wart9§c T
niepewnos$é pomiaru
Tlen Zo2 % 13,90 + 029
Stezenia zwigzkéw
emitowanych Ditlenek wegla Ccoz % 692 + 017
w spalinach podczas
badar kottéw grzewczych 3
na paliwa stale wg Tlenek wegla Cco mga/m3y 101,7 r 86

wg PN-EN 303-5:2012 : -
i ‘gg Ditlenek siarki

PN-1SO 10396:2001

Cso2 mg/m3, 0,0" -

o = e - 81 e - S W - 2 i -

Tlenek azotu Cno mg/m?3, 67,1 £ B8

Stezenia zwigzkow
emitowanych 0GC A | Cosc [mgm%| 22 % 09
w spalinach podczas

badar kottéw grzewczych
na paliwa state wg t A
wg PN-EN 303-5:2012 i

Cryi mgfm% 248

I+

11

Powtarzalnos¢ wynikéw oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury, wg ktorej parametry sg oznaczane.

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla k=2 i poziomu ufnosci okoto 0,95. W oszacowaniu niepewnosci pomiaru
nie uwzgledniono sktadowej dotyczacej etapu pobierania prébek.

A — metoda objeta zakresem akredytacji; N — metoda nie objeta zakresem akredytacji

1) Wynik poza zakresem akredytacji (zakres akredytacji SO2: 25,0 - 1490 mg/m?)

Uwagi odnosnie pobrania probek:
Za pobieranie probki, jej reprezentatywno$é i dostarczenie od powiada Zleceniodawca.

Zleceniodawca pobrat prébke zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012, pkt. 5.1.2; 5.1.3 i 5.1.4. Stan dostarczonej probki prawidtowy.
Inne uwagi:

Test energetyczno-emisyjny nr LS/15221/20/B, paliwo nr LS/15212/20
Tekst podkreslony — informacje podane przez klienta.

Przedstawione wyniki badari odnosza sie wyfgcznie do wymienionych w Raporcie obiektéw badari. Bez pisemnej zgody Laboratorium
w zadnym przypadku Raport nie moze byé powielony inaczej, jak tylko w cafosci.
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RAPORT Z BADAN NR: 635/LP/2020

| lloéé zatgcznikow:

llosé stron: 2
Strona: 1

=

Zleceniodawca: CBT- Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki - IChPW
Nr umowy/zlecenia: 31.20.423 z dn. 15.06.20 1.

Opis i nr badanej probki:  paliwo - pelety drzewne, pr. nr L$/15212/20 / LP/561/20.

Data przyjgcia probki; 18.08.20r.
Data wykonania badan:  22.06 - 01.07.20r.

i)

Rodzaj badania / Metoda badawcza Symbol Jednostka T " niepevwvfigtc?::}:;;:erzonq
éa}::;g;é:;ggﬁmi i A Wi % | 67 + 06
é?r;tégiﬁ:ggﬁci w stanie analitycznym ” A we % T8 = 0
é?r;:;fsﬁzggg?u R A A % 04 + 0,2
é?l\_wlj)‘g:f::gg?? i A A % 04 * 0,2
é?tv:;;(;ii;;ﬁm lotnych w stanie analitycznym & v % 1748 & 043
Zawartosé czgéci lotnych w stanie suchym
i bezpopiolowym A i % 84,36 *+ 0,45
Q/LP/O7/A:2011
g}iﬁﬂ ;?::I:gﬁ w stanie analitycznym A Qe i 185se, & Aap
gi;’t?fzéiifza;?:a w stanie analitycznym & Qr s e & A6
g;:?f:;ﬁ?;é?:a w stanie roboczym a Qr Jig EmS & w8
é?:v:;;;j".ﬁ:;i;ﬂ;i catkowitej w stanie analitycznym . s? % <0,02%
é?r:g;fﬁ;i;ﬁi catkowitej w stanie roboczym A s % e
é?r;r:gfgzﬁ;k{; popiotowej w stanie analitycznym A s « I
éi;:v;;;tgf;:;i&rgi palnej w stanie analitycznym 2 Se? % wz®

" Oznaczanie zawartosci popiotu wykonano w temp. 600°C.

' On
\‘.



ichp

INSTYTUT CHEMICZNE J PRZEROBKI WEGLA
ub. Zamkowa 1 » 41-803 Zabrze
tel. centrala 32 271 00 41 » fax 32 271 0B 09
NIP 648 000 87 65 « REGON 000025945 » KRS 0000138095
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Opis i nr badanej probki:

Data przyjecia prébki:
Data wykonania badan:

paliwo - pelety drzewne, pr. nr LS/15212/20 / LP/561/20.

18.06.20r.
22.06-01.07.20r.

. llosc¢ stron: 2
RAPORT Z BADAN NR: 635/LP/2020 Strona: 2
llos¢ zatacznikow: -
| Zleceniodawca: CBT- Laboratorium Technologii Spalania | Energetyki - IChPW
| Nr umowy/zlecenia: 31.20.423 z dn. 15.06.20 .

Rodzaj badania / Metoda badawcza Symbol Jednostka | _ niepevv:r;:‘cli):‘:::;:erzanq
é?r;g;fgggﬂa catkowitego w stanie analitycznym A c? " ST & 0
{Zya::’ggf;:;vgf;ru calkowitego w stanie analitycznym A he % N % T B
é?r:lg;isg:;;i? PR A N % 0,11 % 0,16
Zawartosc tlienu w stanie analitycznym (obliczona) N 04 % 38,75

Powlarzalnoéé wynikéw oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury, wg kiorej parametry sa oznaczane.
Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dia k=2 i poziomu ufnoéci okolo 0,95. W oszacowaniu niepewnosci  pomiaru

nie uwzgledniono skladowe] dotyczacej etapu pobierania prébek.

A- metoda objeta zakresem akredytacji; N- metoda nie objeta zakresem akredytacji.
“)Wynik poza zakresem akredytacji - zakres akredytacji:

= siarki calkowitej od 0,02% do 3,00%.

- siarki popiolowej od 0,02% do 10,00%.

Do przeliczenia warto$ci wykorzystano wynik poza zakresem akredytacji.

Uwagi odnos$nie pobrania probek:
Za pobieranie probki, jej reprezentatywnosc i dostarczenie odpowiada Zleceniodawca.

Probka pobrana zgodnie z instrukcia Q/LS/I/7.4/13/8.

Stan dostarczonej prabki prawidlowy.

Inne uwagi: tekst podkreslony - informacje podane przez Zleceniodawce.

Przedstawione wyniki badan odnoszg sig wylgcznie do wymienionych w Raporcie obiektéw badan. Bez pisemnej zgody Laboratorium
w zadnym przypadku Raport nie moze byé powielony inaczej, jak tylko w caloei.
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Zalgcznik nr 4 do Instrukeji Q/LS/1/7.4/13/B

Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki

Informacja o niepewnosci rozszerzonej pobierania, przygotowania
i badania prébek paliw stalych

Zabrze, dn. 07.05.2019r

Lp. Paliwa stale Oznaczenie Niepewnos¢ rozszerzona Niepewnos¢ rozszerzona
przygotowania i analizy probki pobierania, przygotowania
i analizy probki

1. Wegiel kamienny | Wy 0,5 1,3
A' 0,2 0,5
S 0,04 0,09
Qr 246 645
C 0,7 1.8
0,8-nacCs 2,0
Hr 0,27 0,70
N 0,15 0,40
2. Koks wtr 0,5 1 .3
A’ 0,2 0,5
St 0,04 0,09
Qr 208 645
Ct 0,7 1,8
0,8-—naCSs 2,0
] Biomasa stala Mar | <13% 0,5 1,3
pelet >13% 1,2 3,2
Aar 0,3 0,8
w S, ar 0,03 0.08
d p, net, ar 210 570
Car 0,7 1.9
4, Biomasa stata Mar | <13% 0,5 1,4
zrebka >13% 1,2 34
Aar 0,3 0,9
W s, ar 0,03 0,09
q p, net, ar 210 600
Car 0,7 20
5. State paliwa Mar | <13% 0,5 1,0
wiome >13% 1,2 24
?;Ealeznle od Ao 03 16
4 WS ar 0,03 0,08
q p, net, ar 210 670




